
MULTIDOSA  

3 POMPES 
Incorporation de suppléments  

nutritionnels liquides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition : 
3 pompes électromagnétiques à membrane complètes 

équipées de : 

* Canne d’injection 

* Crépine d’aspiration 

* Compteur à impulsions 

* Clapet anti retour 

* Bloc interrupteur 

* Panneau d’assemblage 

* Option pompe supplémentaire réf ATMT2LNPFFC00 

 

Le matériel est livré prêt à raccorder au tuyau de service, 

embouts filetés mâle diamètre 3/4’’  
 

 

NB : Chaque pompe offre la possibilité d’incorporer le 

produit à dosage différent  

La possibilité de programmer les pompes pour qu’elles 

fonctionnent le jour de la semaine que l’on   désire. 

DOSAGE : 
La plage de réglage des pompes permet d’incorporer entre 10 ml et 5000 ml par m³ d’eau                  

consommée. 

Le boîtier répartiteur permet à chaque pompe un réglage de débit différent selon les besoins. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION : 
Pression d’eau : 8  bars MAXI 

Débit d’eau : de 10 L/Heure à 4 M³/Heure 

 

 

 

 

 

 


