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PoUr fermer 
vos Portes  
et vos façades,



BRISE-vEnt moBIlE

RIDEAU  

SAllE DE tRAItE

C’est Une Porte
eXtÉrieUre

À ouverture  
frÉqUente

Pour passage d’animaux
et de matériel

CeLLoPorte® WinCH

CeLLoPorte® tornado
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C’est Une façade

avec une ouverture
au moins 2 fois par jour

Pour une hauteur
inférieure à 3 mètres

Pour une hauteur  
supérieure à 3 mètres

CeLLoroULeUr®
CeLLoroULeUr®

doUBLe  
enroULement

aero®

BiCeLLoroULeUr®
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avec une ouverture PeU frÉqUente

Pour une hauteur inférieure à 5 mètres Pour une hauteur inférieure à 6 mètres

CeLLoBardaGe®

À sanGLes CeLLoraiL®
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Un sYstÈme ÉLeCtriqUe Un sYstÈme
manUeL

La longueur est  
inférieure à 5 mètres

La longueur est supérieure
à 5 mètres

La longueur est  
inférieure à 5 mètres

CeLLotraite® CeLLotraite®

Grande LonGUeUr CeLLotraite®
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Un Brise-vent moBiLe?

Comment choisir

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98
Limité à 5,50 m de hauteur et 6 m de longueur

CElloPoRtE® WInCHPoser un Brise-vent moBiLe
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Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98
Limité à 4,50 m de hauteur et 8 m de longueur

Une porte brise-vent enroulable  
à remontée rapide
comprenant
• 1 brise-vent confectionné s’enroulant en partie haute
• 2 coulisses électrozinguées de 10 cm
• 1 tube d’enroulement en acier zingué
•  1 motoréducteur frein - triphasé 380 V -  

type industriel vitesse de remontée 0,30 m/s
•  1 commande électrique par 2 boîtes à boutons,  

montée et descente bouton maintenu
•  1 émetteur portatif 2 portes + 1 récepteur radio, 

montée et descente bouton maintenu
•  1 commande de secours à manivelle ou à treuil
•  1 traverse supérieure + 1 capot moteur 
• 1 ensemble d’accessoires de fixation

Une porte brise-vent enroulable  
pour grande largeur 
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec bandes de guidage 

PVC s’enroulant en partie haute et coulissant
• 2 profils verticaux en U de 250 mm en aluminium
• 1 tube d’enroulement en aluminium de 140 mm
•  1 motoréducteur frein triphasé 380 V - type 

industriel - vitesse de remontée 0,10 m/s - type de 
protection moteur IP 65

•  1 commande électrique par 2 boîtes à boutons, 
montée automatique et descente bouton maintenu

•  1 émetteur portatif + 1 récepteur radio montée 
automatique et descente pression maintenue

• 1 capot traverse
• 1 ensemble d’accessoires de fixation

☛  porte autoportante 
☛  idéal lorsque l’éleveur 

souhaite conserver toute  
la hauteur de jour (de passage)

☛  encombrement réduit 
☛  idéal pour les ouvertures 

fréquentes

CElloPoRtE® 

toRnADo



CElloRoUlEUR® 

DoUBlE EnRoUlEmEnt

Un système à enrouleur  
pour bardage brise-vent  
grande hauteur 
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec renfort en partie haute pour 

fixation sur lisse horizontale, jonc en partie médiane pris 
dans le tube de double enroulement en aluminium et jonc 
en partie basse pour fixation sur le tube de lestage

•  1 tube de double enroulement à double gorge en aluminium
•  1 tube bas en acier galvanisé pour pose devant une allège 

ou devant des barrières si croisement suffisant ou (option) 
en aluminium avec double gorge pour pose avec bavette 
inférieure, au sol ou sur barrières en saillie à l’extérieur

•  1 motorisation 400 V triphasé - type industriel (enroulement 
du bas vers le haut) vitesse de remontée 0,20 m/s

•  1 guidage par rail avec jeu de galets sur la hauteur côté moteur
• 1 guidage vertical métallique en acier zingué
• 1 joue intérieure en brise-vent sur les hauteurs d’extrémité
•  1 commande électrique par 1 boîte à boutons, montée et 

descente bouton maintenu
• 1 remontée de secours intégrée au système
• 1 ensemble d’accessoires de fixation

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98 
Limité à 3 m de hauteur et 80 m de longueur

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98
Limité à 4 m de hauteur et 80 m de longueur

Un système à enrouleur pour 
bardage brise-vent à ouverture 
par le haut 
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec jonc sur les 2 longueurs 

(ouverture du haut vers le bas uniquement) 
•  1 tube aluminium d’enroulement en partie basse ou 

à mi-hauteur du système (au-dessus de 3 m) relié par 
un cardan télescopique à un renvoi d’angle, lui-même 
entrainé par le moteur du haut

•  1 ligne d’enrouleurs de câble motorisée fixée sur panne haute
•  1 tube aluminium de maintien du haut du filet, entrainé 

par les câbles
•  1 motoréducteur frein, triphasé 230 V, type industriel, 

vitesse de remontée 4 cm/s en automatique ou 400 V, 
8 cm/s en commande pression maintenue

•  1 commande électrique par boîtier automatique 1 boîte 
à boutons, montée et descente bouton maintenu

•  2 joues intérieures et extérieures
•  Cornière PVC protection des murs et clips IPN ou 

cornière de protection poteaux bois
•  1 ensemble d’accessoires de fixation
•  Options d’automatisme par température, pluie, vitesse 

de vent ou multiple

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98, rideaU PvC armÉ
Limité à 4,50 m de hauteur et 50 m de longueur

AERo®

Poser un
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Brise-vent moBiLe

CElloRoUlEUR®

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98, rideaU PvC armÉ
Limité à 5 m de hauteur et 80 m de longueur

Un système à enrouleur 
particulièrement résistant à double 
ouverture pour bardage brise-vent
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec jonc pour les 2 tubes 

d’enroulement
•  2 tubes d’enroulement sur la longueur en acier zingué  

Ø 78 mm
•  1 motoréducteur frein - triphasé 380 V - type industriel - 

vitesse de remontée 0,10 m/s pour permettre le double 
enroulement

•  1 commande électrique par 1 boîte à boutons,  
montée et descente bouton maintenu

•  Raidisseurs gainés verticaux tous les 1.25 ml en acier 
galvanisé Ø 32 mm fixés sur équerres

• 2 habillages joues d’extrémité
• 1 ensemble d’accessoires de fixation

☛  permet une ouverture 
du bas vers le haut  
et du haut vers le bas

☛  idéal pour les sites 
exposés

Poser un Brise-vent moBiLe
Un système à enrouleur pour 
bardage brise-vent à ouverture  
par le bas
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec renfort en partie haute pour 

fixation sur lisse horizontale et jonc en partie basse pour 
fixation sur le tube d’enroulement (pas de bavette possible)

• 1 tube d’enroulement en acier zingué
•  1 motorisation 400 V triphasé - type industriel (enroulement 

du bas vers le haut) - vitesse de remontée 0,20 m/s
•  1 guidage par rail avec jeu de galets sur la hauteur côté 

moteur
• 1 guidage vertical métallique en acier zingué
•  1 joue intérieure en brise-vent sur les hauteurs d’extrémité
•  1 commande électrique par 1 boîte à boutons, montée 

et descente bouton maintenu
• 1 remontée de secours intégrée au système
• 1 ensemble d’accessoires de fixation

☛  permet une ouverture 
du bas vers le haut

☛  idéal pour des hauteurs 
moyennes et des 
remontées fréquentes

BICElloRoUlEUR®



Un système de fermeture pour salle de traite à commande manuelle  
ou électrique pour des petites longueurs
comprenant
CeLLotraite® manuel :
•  1 bâche PVC LT 88 (630 g/m²) confectionnée avec jonc  

en partie haute et ourlet en partie basse pour recevoir
•  1 tube d’enroulement en acier zingué Ø 78 fixé par équerres
•  1 tube de lestage Ø 40 en partie basse
•  1 treuil manuel avec manivelle
•  1 ensemble d’accessoires de fixation
CeLLotraite® électrique :
•  1 bâche PVC LT 88 (630 g/m²) confectionnée avec jonc  

en partie haute et ourlet en partie basse pour recevoir
•  1 tube d’enroulement en acier zingué Ø 78 motorisé 220 V 

monophasé fixé par équerres
•  1 tube de lestage Ø 40 en partie basse
•  2 boutons poussoirs + télécommande radio
•  1 ensemble d’accessoires de fixation

CEllotRAItE®

Un système de fermeture pour 
salle de traite à commande 
électrique pour grande longueur
comprenant
•  1 bâche PVC LT 88 (630 g/m²) confectionnée 

avec jonc en partie haute et ourlet en partie basse 
pour recevoir 

•  1 tube d’enroulement en acier zingué Ø 78 monophasé, 
monté sur tiroir, et soutenu sur toute la longueur par 1 
profilé aluminium (supporté tous les 2 m)

•  1 tube de lestage en partie basse
•  2 boutons poussoirs + télécommande radio
•  1 ensemble d’accessoires de fixation

CEllotRAItE® 

GRAnDE lonGUEUR

☛  le système de tiroir 
(breveté - unique) permet 
d’enrouler des longueurs 
de 12 m sans risque de 
fléchissement du tube

Poser un Brise-vent moBiLe

CElloBARDAGE® 

À SAnGlES 

CElloRAIl®

Un système de bardage  
brise-vent tendu sur rail
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec sangle/oeillets sur  

la longueur du haut, sangles soudables horizontales, 
ourlet sur les 2 hauteurs et 0 ou plusieurs sangles 
verticales renforcées d’une plaque inox en haut + 
boucle surtension et crochet à poignée rabattable  
en partie basse

•  1 rail 50 x 40 avec ses accessoires de fixation et galets 
en acier avec roulements à billes tous les 0,75 m

•  2 barres verticales (pour hauteur ≥ à 4,50 m, 
doublage intérieur du tube de tension)

•  1 système de tension simple enroulement + platine support
• 1 clé de tension
• 1 ensemble d’accessoires de fixation

Un système de bardage  
brise-vent sur rail
comprenant
•  1 brise-vent confectionné avec ourlet sur les deux 

hauteurs d’extrémité, sangles noires verticales 
tous les 2,50 m avec boucle surtension en bas  
et œillets en haut, sangle noire sur la longueur  
du haut et du bas

•  1 rail 50 x 40 avec ses accessoires de fixation et 
galets en acier avec roulements à billes tous les 0m31

•  1 système de tension haut par câble,  
aux extrémités, manipulable depuis le sol

•  Crochets à poignée rabattable (1 par sangle 
verticale pour y fixer la boucle surtension)

• 1 ensemble d’accessoires de fixation

☛  permet une 
tension optimale 
du brise-vent tout 
en étant amovible

☛  coulissant 

☛  peut se fixer sur 
auvent de bâtiment 
sans poteaux

☛  système 
enclenchement 
haut et bas rapide  
à mettre en place

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98
Limité à 5 m de hauteur et 20 m de longueur

Brise-vent utilisé : 
ÉCran BardaGe eB 95/eB 98
Limité à 6 m de hauteur et 20 m de longueur (maxi 70 m²)
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installer Un rideaU de saLLe de traite...

Attention : à n’utiliser que pour des longueurs 
inférieures à 5 mètres

Bâche utilisée : 
BÂCHe PvC LaqUÉe 2 faCes
Limité à 3 m de hauteur et 5 m de longueur

Bâche utilisée : 
BÂCHe PvC LaqUÉe 2 faCes
Limité à 3 m de hauteur et 12 m de longueur



Un écran souple pour protéger les 
animaux sensibles aux courants d’air

BvE 90 ÉCRAn 
BARDAGE EB

PoUr Les Brise-vent 
fiXes ou moBiLesPoUr Les Brise-vent fiXes

• Garantie 10 ans aUX U.v.
• Résistant à une traction jusqu’à 6 t/m2

• Coloris ivoire
• Coloris vert réséda
• Coloris sable
• Hauteur : 3 mètres

• Garantie 5 ans aUX U.v.
•  Résistant à une traction  

jusqu’à 3,8 t/m2

•  Coloris vert : hauteur : 1 - 1,5 - 2 - 3 mètres
•  Coloris sable : hauteur : 1,5 - 2 - 3 mètres

85%
C.m. de 3,17

95%
C.m. de 5,5

Pour les brise-vent fixes ou 
mobiles, un écran souple pour 
protéger les animaux sensibles 
aux courants d’air 

EB 95

Le bardage à poser en brise-vent 
fixe, le plus protecteur contre  
les intempéries

BARDIFlEX®

• Garantie 10 ans aUX U.v.
•  Résistant à une traction  

jusqu’à 8 t/m2 
•  Coloris ivoire, alternance de tissu  

plein et ajouré
•  Hauteur : 4 mètres, applicable  

sur les 4 faces du bâtiment 
•  Remplace efficacement les planches  

et tôles et donne plus de lumière

95%

EB 98

Pour les brise-vent mobiles, 
l’écran souple le plus protecteur 
contre les intempéries

98%

☛  Assure le « plein de lumière » 
dans tout le bâtiment

☛ Effet barrière contre la pluie
☛ Traité antistatique et fongicide. 
☛ Protégé contre les U.V.
☛  S’intègre parfaitement dans 

le paysage
☛  Ecran brise-vent souple 

polyester tissé enduit de PVC

Poser un 

en rouleau ou sur mesureBrise-vent fiXe... 

Celloplast s.a.s - 13, route de Préaux - 53340 Ballée - France 
Tél. 33 (0)2 43 64 14 14 - Fax 33 (0)2 43 98 49 97 - info@celloplast.fr
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